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СЕРИЯ WPH
Насосы серий  WPH предназначен для подачи чистой или слабо загрязненной  пресной воды с большим напором и 
используются для пожаротушения, осушения водоемов, заполнения пожарных водохранилищ .  Насосы данной серии 
выпускаются с бензиновым двигателем.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Модель WPH15 WPH20 WPH30

Мощность двигателя л/с 6.5 6.6 13

Максимальный напор, м 75 65 80

Максимальная производительность, л/час 12000 30000 40000

Допустимая высота всасывания, м 7

Максимальный размер пропускаемых частиц 5

Тип использования Чистая вода

Вид топлива Бензин АИ-92, АИ-95 

Диаметр присоединительного патрубка 38(G 11/2”) 50(G2”) 75(G3”)

Объем топливного бака 2,6 5,1

Масса без учета кабеля питания, кг 27 29 41

Н
ап

о
р

, м
.

Производительность, л/час
0 20000 000040000300001 15000 25000

20

40

10

50

30

80

70

60

5000 35000

WPH15

WPH20

WPH30

СЕРИЯ NSS
Бытовые насосные станции серии NSS предназначены для подачи чистой пресной воды из колодцев, скважин, открытых 
водоемов, резервуаров и других источников. Могут применяться в системах орошения садово-огородных участков, 
для автономного водоснабжения жилых домов, коттеджей дач и других объектов. Обеспечивают автоматическое 
поддержание необходимого давления в системе водоснабжения, путем самостоятельного включения и отключения по 
мере расхода воды. Встроенная термозащита блокирует работу насоса в случае его перегрева cвязанного с повышенным 
напряжения сети, засорением, отсутствием воды или другими аварийными ситуациями.отопления. Насосы имеют три 
скоростных режима работы.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Модель
NSS

600/36
NSS

600/36P
NSS

900/45
NSS

1000S/45
NSS

1000/58

Мощность, Вт 600 900 1000

Максимальный напор, м 36 45 58

Максимальная производительность, л/час 3200 3700 4800 4500

Допустимая высота всасывания, м 9

Объем гидроаккумулятора, л 24

Материал насосной части/гидроаккумулятора чугун/сталь пластик/сталь чугун/сталь нержавеющая сталь/сталь

Длина кабеля, м 1,2

Напряжение, В/Гц 220/50

Резьба присоединительного патрубка G 1”

Масса без учета кабеля питания, кг 17 13 21 15,5 22
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